
Vereinfachtes Verfahren steckerfertige PV-Anlagen bis zu einer Leistung von max. 600W (nach VDE-AR-N 4105)

Anmeldeverfahren gemäß der 

Anwendungsrichtline VDE-AR-N 4105

„Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“

Anlagengröße 

(maximale Leistung)

Maximale Leistung 

kleiner gleich 600W

Maximale Leistung 

größer 600W

Auf Rückmeldung des 

Netzbetreibers warten

Zweirichtungszähler 

vorhanden?

Planungen (gemäß Technischen 

Anschlussbedingungen des Netzbetreibers) und 

Durchführung notwendiger Änderungen

UND

Fester Anschluss oder Anschluss durch spezielle 

Energiesteckvorrichtung an der Elektroinstallation 

durch einen eingetragenen Elektroinstallateur

Eingetragener Elektroinstallateur stellt Antrag zum 

Zählerwechsel:

 Ausgefüllte Auftragserteilung „In- und 

Außerbetriebnahme Messstelle“

 Fertigmeldung zur Inbetriebsetzung über das 

VEW Saar e.V. Portal

Ja

Planungen (gemäß Technischen 

Anschlussbedingungen des Netzbetreibers) und 

Durchführung notwendiger Änderungen

UND

Fester Anschluss oder Anschluss durch spezielle 

Energiesteckvorrichtung an der Elektroinstallation 

durch einen eingetragenen Elektroinstallateur

Terminierung des Zählerwechsels

Zählerwechsel durch Messstellenbetreiber

Inbetriebnahme der steckerfertigen PV-Anlage

UND

Vollständig ausgefülltes Inbetriebsetzungsprotokoll 

E.8 an den Netzbetreiber senden

Anschlussprozess der steckerfertigen PV-Anlage 

abgeschlossen

Zustimmungsschreiben 

vom Netzbetreiber

Anmeldung mit:

 Formular „Anmeldung einer Steckerfertigen 

Erzeugungsanlage “

 Einheitenzertifkat E.4

 Zertifikat für den Netz- und Anlagenschutz E.6

→ Zusendung an den Netzbetreiber

Nein

Ja Nein
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